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Produktdatenblatt - Modelireihe InLight DER FAHRRADSTANDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Beleuchtungssystem Modellreihe InLight

Uberdachung KéIn Modell K4 b/b mit InLight+ 42
und Dachuntersichtsverkleidung

Passend fiir Uberdachungen Modellreihen KéIn & Oslo... |

— — Autark und unabhéngig vom

Stromnetz...
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Verfiigbar in 2 Ausfiihrungen... |
L

Beleuchtungssystem mit Energie-  Ausfiihrung mit verbautem Verfligbar auch als komplettes Erweiterbar mit Dachuntersichts-
sparenden, langlebigen LEDs Prasenzmelder Photovoltaiksystem verkleidung

Damit unsere Uberdachungen der Modellreihen KéIn und Oslo auch bei Dunkelheit ein Gefiihl der
Geborgenheit vermitteln, bieten wir passende Beleuchtungssysteme an.

Unsere durchdachten Beleuchtungssysteme verwenden energiesparende, langlebige LEDs und kénnen
mit nur einer Leuchte die gesamte Flache unter der Fahrradiiberdachung ausleuchten. AuBerdem sind
die Leuchten gegen Vandalismus geschiitzt.

Verfiigbar in 2 verschiedenen Ausfiihrungen.

e Energiesparende, langlebige LEDs

¢ Breite Ausleuchtung mit nur einer Leuchte

¢ |n die Dachkonstruktion eingelassen - gegen Vandalismus geschitzt

e Erweiterbar mit Dachuntersichtsverkleidung

e Autark und unabhangig vom Stromnetz - auch als komplettes Photovoltaiksystem lieferbar
e Gebrauchsmusterschutz 20 2016 107 223.9

Unsere Angebote sind ausschlieBlich fir Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit fiir den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradstander-Profi Dirk Junior e.K. Inhaber: Dirk Junior Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar Amtsgericht Siegburg, HRA 7335 info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de
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Preisiibersicht - Modellreihe InLight DER FAHRRADSTANDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste giiltig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt. - Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne
Inseln!). Die Lieferzeit entspricht der Lieferzeit fur das passende Uberdachungs-Modell.

Anlieferung erfolgt fertig montiert zusammen mit passendem Uberdachungs-Modell per Kran-LKW.

Passend nur fiir unsere Uberdachungen der Modellreihen KéIn und Oslo.

Beleuchtungssytem fiir Uberdachungen Modellreihen Kéln (fiir Uberdachungen Modelireihe Oslo siehe nichste Seite)

Modell InLight 42 InLight+ 42

(mit verbautem Prasenzmelder)

Abmessungen in mm 2106 x 92 x 40 2106 x 92 x 40
[ (Léange x Breite x Hohe)
Gesamtleistung 42 W 42 W
o Betriebsspannung 230V 230V
el (Nenniebensdater: »50.000 h) (Nennlebensdauer: »50.000 h)
Lichtfarbe neutralweiss (nw) neutralweiss (nw)
Lichtstrom 1680 Im/18 Watt 1680 Im/18 Watt
Schutzart IP 44 IP 44
Schutzklasse Schutzklasse I Schutzklasse Il
Netzteil Ja Ja
Preis € 690,- 792, -

Die Beleuchtung wird entsprechend der Anordnung der Profilbleche montiert. Es kann nicht gewahrleistet werden,
dass die Beleuchtung mittig der Dachbreite montiert wird. Die Leuchte ist im nicht leuchtenden Bereich grau
hinterlegt (Modell InLight+ 42 mit verbautem Prédsenzmelder).

-Steuerung InLight 42: AN/AUS lber bauseitige Schaltung.
-Steuerung InLight+ 42: Sensor mit Présenzerfassung, 5 Minuten Nachlaufzeit bei Bewegung, ohne Bewegung
geht die Leuchte in Standby und im Anschluss aus.

Sowohl die LED-Module als auch die Treiber kénnen einfach vor Ort ausgewechselt werden. Dies darf nur durch
eine elektrotechnische Fachkraft durchgefiihrt werden. Die Leuchte ist im Servicefall vom Stromnetz zu trennen.

Anlieferung erfolgt fertig montiert zusammen mit passendem Uberdachungs-Modell - kein Einzelversand méglich.

Achtung: Anschlussarbeiten der Ver- und Entsorgungsleitungen an das vorhandene Netz (Elektrik) sind
von einem ortlich zugelassenen Installateur bauseits auszufiihren. Die elektrische Vorsicherung ist
bauseits zu stellen. Bitte stellen Sie sicher, dass der anschlieBende elektrotechnische Fachbetrieb diesen
Umstand beriicksichtigt.

Zubehor fiir Beleuchtungssytem
(passend fiir Modell InLight 42 und InLight+ 42)

Dachuntersichtsverkleidung
fur Uberdachungen Modellreihen KéIn

Preis: auf Anfrage...

Modell InLight 42 Modell InLight+ 42
G Cf (mit verbautem Prasenzmelder)

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/inlight.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschlieflich far Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit fir den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradstander-Profi Dirk Junior e.K. Inhaber: Dirk Junior Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar Amtsgericht Siegburg, HRA 7335 info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de



Preislibersicht - Modellreihe InLight
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DER FAHRRADSTANDER-
PROFI DIRK JUNIOR

Preisliste giiltig bis 31.12.2026 - Alle Preisangaben zzgl. gesetzlicher MwSt. - Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (ohne
Inseln!). Die Lieferzeit entspricht der Lieferzeit fur das passende Uberdachungs-Modell.

Anlieferung erfolgt fertig montiert zusammen mit passendem Uberdachungs-Modell per Kran-LKW.

Passend nur fiir unsere Uberdachungen der Modellreihen KéIn und Oslo.

Beleuchtungssytem fiir Uberdachungen Modellreihe Oslo

Modell

Abmessungen in mm
(Léange x Breite x Hohe)

InLight 33

1731 x 92 x 40

InLight+ 33

(mit verbautem Prasenzmelder)

1731 x 92 x 40

Gesamtleistung 37 W 37 W
o Betriebsspannung 230V 230V
5 LED-Module 5 LED-Module

Leuchtmittel

(Nennlebensdauer: >50.000 h)

(Nennlebensdauer: >50.000 h)

Lichtfarbe neutralweiss (nw) neutralweiss (nw)
Lichtstrom 1680 Im/18 Watt 1680 Im/18 Watt
Schutzart IP 44 IP 44
Schutzklasse Schutzklasse I Schutzklasse Il
Netzteil Ja Ja

Preis € 650,- 756,-

Die Beleuchtung wird entsprechend der Anordnung der Profilbleche montiert. Es kann nicht gewahrleistet werden,
dass die Beleuchtung mittig der Dachbreite montiert wird. Die Leuchte ist im nicht leuchtenden Bereich grau
hinterlegt (Modell InLight+ 33 mit verbautem Prédsenzmelder).

-Steuerung InLight 33: AN/AUS liber bauseitige Schaltung.
-Steuerung InLight+ 33: Sensor mit Présenzerfassung, 5 Minuten Nachlaufzeit bei Bewegung, ohne Bewegung
geht die Leuchte in Standby und im Anschluss aus.

Sowohl die LED-Module als auch die Treiber kénnen einfach vor Ort ausgewechselt werden. Dies darf nur durch
eine elektrotechnische Fachkraft durchgefiihrt werden. Die Leuchte ist im Servicefall vom Stromnetz zu trennen.

Anlieferung erfolgt fertig montiert zusammen mit passendem Uberdachungs-Modell - kein Einzelversand méglich.

Achtung: Anschlussarbeiten der Ver- und Entsorgungsleitungen an das vorhandene Netz (Elektrik) sind
von einem ortlich zugelassenen Installateur bauseits auszufiihren. Die elektrische Vorsicherung ist
bauseits zu stellen. Bitte stellen Sie sicher, dass der anschlieBende elektrotechnische Fachbetrieb diesen
Umstand beriicksichtigt.

Zubehor fiir Beleuchtungssytem
(passend fiir Modell InLight 33 und InLight+ 33)

Dachuntersichtsverkleidung
fur Uberdachungen Modellreihe Oslo

Preis: auf Anfrage...

Modell InLight 33 Modell InLight+ 33
c Cf (mit verbautem Prasenzmelder)

-Weitere Infos: www.fahrradstaender-profi.de/shop/zubehoer-ueberdachungen/inlight-oslo.php oder Telefon 0 22 46 - 915 46 86.

Unsere Angebote sind ausschlieflich far Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, die freien Berufe sowie die Bau- und Immobilienwirtschaft bestimmt und somit fir den B2B-Bereich.

FSP - Fahrradstédnder-Profi Dirk Junior e.K. Inhaber: Dirk Junior
Auf dem Scheuel 8 - 53797 Lohmar

Telefon: +49 (0) 22 46 - 915 46 86
Amtsgericht Siegburg, HRA 7335 info@fahrradstaender-profi.de | www.fahrradstaender-profi.de



